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NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU

UPOZORNĚNÍ: 

PŘEDKLÁDANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE URČENA

POUZE PRO ÚČELY ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ.

NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI.
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O - MODULOVÉ OCELOVÉ SCHODY ASTA, STUPEŇ ROŠT, POZINKOVÁ ÚPRAVA POZINK

- KOMÍN JE TVOŘEN SYSTÉMEM SCHIEDEL, UNI ADVANCED, S VĚTRACÍ ŠACHTOU,

PRŮDUCH Ø 200mm.

- IPROFILY K SOBĚ BUDOU SVAŘENY, ULOŽENY NA OCELOVOU DESKU
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Překlady nad otvory obvodové stěny jsou tvořeny překlady KP vario a univerzální schránkou

Porotherm Vario UNI (viz. výkres -Detail nadpraží obvodové stěny),

Tyto překlady jsou označeny R

R R

R

R

R

R

R

ODĚTRÁNÍ VENTYLÁTOREM, VEDENO V PODHLEDU

VYVEDENO NAD STŘECHU

75

800 4750

8
0

0
0

2000 900

(
5

0
0

)
(
9

0
0

)

ODĚTRÁNÍ VENTYLÁTOREM

3
2

2
5

1850

2
1

5
0

1
3

0
0

100

2
1

5
0

1
0

0

1
2

0
0

1
5

0
1

4
7

5

2270900180

2200

P
O

J
I
S

T
K

O
V

Á
 
S

K
Ř

Í
Ň

 

PŘEDSTĚNA 2x SDK RED TL.

12,5MM SPOJENO SPONAMI

AutoCAD SHX Text
A3

AutoCAD SHX Text
8/2021

AutoCAD SHX Text
Ing. Ludvík Sláma, Bieblova 22, 613 00 Brno

AutoCAD SHX Text
Ondřej Fukan, Jaroslava Svobody 22, 664 47 Střelice

AutoCAD SHX Text
Kulísek Pavel, Ulička 831/1, Kohoutovice, 62300 Brno

AutoCAD SHX Text
Místo stavby: parc. č. 341/18, k.ú. Krucemburk, 582 63 Krucemburk 

AutoCAD SHX Text
0,000=584,03 m.n.m.

AutoCAD SHX Text
Kulísková Veronika, Ulička 831/1, Kohoutovice, 62300 Brno

AutoCAD SHX Text
1:60


	Sheets and Views
	Model


