D1.2 - STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENTI

Nézev stavby: Novostavba rodinného domu

Kraj: Vysocina

U

el stavby: Rodinny dim

Misto stavby: parc. ¢. 341/18

Katastralni tizemi: k.0, Krucemburk, 582 63 Krucemburk

Stavebnik: Kulisek Pavel, Ulicka 831/1, Kohoutovice, 62300 Brno

Kuliskova Veronika, Ulicka 831/1, Kohoutovice, 62300 Brno
Zodpovédny projektant: Ing. Ludvik Sldma, Bieblova 22, Brno — Cerné Pole CKAIT
1001660
Projektant: Ing. Ondfej Fukan, Jaroslava Svobody 22, Stfelice 66447

1. Popis konstrukce
Predmétem statického vypoctu je navrh a posouzeni zakladi novostavby rodinného domu
v Pravicich.

Navrh byl vypracovan v souladu s t€émito platnymi normativnimi dokumenty:
. CSN EN 1990: Eurokod: Zasady navrhovani konstrukei.

. CSN EN 1991-1-1: Eurokéd 1: ZatiZeni konstrukci — &ast 1-1: Obecna zatizeni —
objemov¢ tihy, vlastni tiha a uzitné zatizeni pozemnich staveb.

. CSN EN 1991-1-3: Eurokéd 1: ZatiZeni konstrukci — &ast 1-3: Obecna zatizeni —
zatizeni snéhem.

. CSN EN 1991-1-4: Eurokéd 1: ZatiZeni konstrukci — &ast 1-4: Obecna zatizeni —

zatizeni vétrem.



. CSN EN 1997-1: Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cést 1: Obecna

pravidla
. CSN EN 1992-1: Eurokod 2: Navrhovani betonovych konstrukei - Cést 1-1: Obecna

pravidla a pravidla pro pozemni stavby

2. Vypocet zatizeni
a) Stalé zatizeni

Sténa:
Nosné zdivo Potorherm 300mm 2,7 kKN/m?

- Vyska 8,41m 22,80 kN/m*
3x ZB vénec 250/300mm 3,75 kN/m"
Ztracené bednéni 250/400mm 2,23 kN/m*

- Vyska 3,15m 7,25 kN/m°
Betonovy zaklad 1100/900mm 25,01 kN/m*
Celkem: 63.74 KN/m*¢
Stirecha:

Stie$ni tasky 50mm 0,02 kN/m?
Latg, kontralatg 40+60 mm 0,04 kN/m?
TI-mineralni vata 360mm 0,18 kKN/m?
Krokve 100/200 mm 0,07 kN/m?
SDK Podhled 12,5mm 0,15 kN/m?
Rozpéti stiechy 7.8m 3.6 kKN/m?
Podhled:

TI-mineralni vata 340mm 0,18 kKN/m?
Klestiny 2x 60/200mm 0,08 kN/m?
SDK Podhled 12,5mm 0,15 kN/m?
Rozpéti SDK podhledu 2,40m

Celkem: 1 kN/m*

Stropni konstrukce nad 1.PP



Laminatova podlaha 7mm 0,06 kN/m*

Anhydrid 46mm 1,20 kN/m?
Krocejova izolace 30mm 0,03 kN/m?
EPS 50mm 0,01 kN/m?
Strop ZB Prefa 250mm 3,00 kN/m?*
SDK Podhled 12,5mm 0,15 kN/m?
Sadrova omitka 5mm 0,05 kN/m?
Polovina rozpéti stropu 2 m

Celkem: 9 kN/m‘
Stropni konstrukce nad 1.NP

Laminatové podlaha 7mm 0,06 kN/m?
Anhydrid 46mm 1,20 kN/m?
Krocejova izolace 80mm 0,05 kN/m?
Strop Miako 250mm 2,00 kN/m?
SDK Podhled 12,5mm 0,15 kN/m?
Sadrova omitka 5mm 0,05 kN/m?
Polovina rozpéti stropu 2 m

Celkem: 7 kN/m*
Stala zatiZeni celkem: 84.34 kN/m*

b) Uzitné zatizeni:

Stiecha (kategorie H) gk= 0,75 kN/m?
Qk=1kN
Stropni konstrukce (kategorie A) gk= 2,0 kN/m?
Qk=2,0 kN
Celkem: 5,75 KN/m‘¢
¢) Zatizeni snéhem na zaklad: 5,47kN/m°
Celkem: 5.47 kN/m*
Celkové zatizeni: 95,56*1,35 = 129 kN

3. Posouzeni zakladu



Vstupni parametry zakladu BxlL

CSN EN 1997

H de= 5/KN tg(5)=H/V= 0,03876
V de= 129 |KN y= 0,6/KNm-3 q'= 23,50
ekcentrB= Olm = 0,6|KNm-3
ekcentrL= 0,1|m @ prums= 30|° Ym,p= 1,25
B= 1,1m C prums= 25|Kpa ym,c= 1,60
= 0,9|m P '= 26,00 ° = 0,453786 rad
d= 1|m ot " 12.00 Kpa
A= 0,99 m2
Svisle napéti v zakladové spare
A'= 0,77 m2 L& 0,7'm b'l'= 1,571428571
o de= 167,5|Kpa B'= 1.4'm
Svislé tinosnost zékladu CSN EN 1997
Ne= 22 254 sc= 1,752 ic= 0,924
Ng= 11,854 sq= 1,689 iq= 0,931
Ny= 10,588 Sy= 0,529 iy= 0,902
Rc Rqg Rb

RA[KPa]= 4325445 + 437 8671 + 1,665838 = 872,1
Podminka o de<=Rd SPLNENO VyuZiti 19%
Vodorovna Gnosnost zakladu
ystb= | 0,9 pd= | 0,453786 rad
Sph= 0|KN cd= & 12 Kpa
Hrd[KN]= 64,9|KN
Podminka H<=Hrd  SPLNENO VyuZiti 8%

Pozn.

Pted zahajenim betonovani zakladovych pasi bude proveden geologicky prizkum zeminy
v zakladové spare a eventuelné se dle typu zeminy upravi rozmér zakladovych past.

V Brné dne 12.12.2021

Ing. Ludvik Sldma




