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B.1 Popis Gzemi stavby

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné Gizemi, soulad navrhované
stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost izemi

Pozemek, na kterém bude stavba umisténa, se nachazi v zastavéné Easti obce, kde jsou umistény pfevazné rodinné
domy. Stavebni pozemek je svaZzity smérem od zpevnéné mistni komunikaci.

b) udaje o souladu stavby s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly izemniho planovani, véetné
informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Projekt resi stavbu rodinnému domu, samostatné stojiciho, podsklepeného, se sedlovou stfechou tvaru T. Soucasti RD
Je garaZz pro 2 osobni automobily.

Podle Uzemniho plénu méstysu Krucemburk bude RD umistén do oblasti OS - ob&anské vybaveni — télovychovna a
sportovni zafizeni. Vzhledem ke studii provedené Ing. RouSem a odsouhlasené méstysem Krucemburk, kde jsou v této
oblasti OS zakresleny rodinné domy je novostavba feSeného rodinného domu pfipustna.

Projekt navrhuje stavbu tak, aby byla v souladu s tradi¢nim charakterem staveb v okoli a hlavné predpisy CHKO
Zdarské vrchy.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkii na vyuzivani tzemi

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organt

Podminky, které jsou urceny ve vyjadrenich dotéenych organu, jsou v PD respektovany. Zavazna stanoviska a vyjadreni
dotéenych organu jsou pfiloZzena v priloze E. tohoto projektu.
e) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné
historicky prazkum apod.
Byl proveden stavebné — technicky prizkum pozemku a jeho okoli. Byly zjistény hydrogeologické poméry v daném
tuzemi.

1
f) ochrana tzemi podle jinych pravnich predpist ')
Ochranna pasma inZenyrskych siti musi byt dodrZzena — viz odd. B.1d) této zpravy.

Pres pozemek parcela ¢. 341/18 vede vefejné vedeni stfednétlakého plynovou. Ochranné pasmo je dodrzeno. Méstys
Krucemburk se zavazal o pfeloZeni tohoto vedeni mimo pozemek parc. ¢. 341/18.

g) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.

RD se bude nachéazet mimo zaplavové oblasti.



h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi
Stavba RD nebude mit negativni vliv na stavby a pozemKy v okoli, ani na odtokové poméry v Gzemi.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Neresi se.

Jj) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemk uréenych k
pInéni funkce lesa

Bude potreba provést vyjmuti ze ZPF pozemku- parc.¢. 341/18 k.u. Krucemburk, na kterém bude postavena stavba RD
s jejimi doplrikovymi stavbami.

k) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Zasobovani objektu pitnou vodou bude zajisténo dopojenim do jiz vybudované vodovodni pFipojky, napojenou
na vefejny vodovod.

Splaskové vody budou dopojeny do jiz vybudované pfipojky splaskové kanalizace a napojeny do verejné sité.

Na zahradé parc.¢. 341/18, bude umisténa nova retencni nadrz s pfepadem do trativodu, do které bude stékat
destova voda ze sedlové stfechy RD. Tato voda se bude vyuZivat pro zahradni tcely a prebytek se bude vsakovat do
trativodu.

Stavba bude napojena stavajicim sjezdem na mistni komunikaci (koordinaéni situace ozn. G).
I) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Nejsou Zadné .
m)seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi

V§echny pozemky jsou umistény na katastralnim tzemi Krucemburk:

Pozemky, na kterych bude stavba umisténa:
- parc. ¢. 341/18, 1110 m?, trvaly travni porost
Vlastnik: Kulisek Pavel, Ulicka 831/1, Kohoutovice, 62300 Brno
Kuliskova Veronika, Ulicka 831/1, Kohoutovice, 62300 Brno
- parc. 6. 341/3, 6467 m?, trvaly travni porost

Viastnik: Méstys Krucemburk, Nam. Jana Zrzavého 13, 58266 Krucemburk

Pozemky sousedici se stavbou:
-parc.¢. 384/2, 4923m?, ostatni plocha

Vlastnik: Méstys Krucemburk, Nam. Jana Zrzavého 13, 58266 Krucemburk

-parc.¢. 341/17, 1072 m?, trvaly travni porost

Viastnik: SUIM Dgspél Petr Ing. a Dospélova Michaela Mgr., Wolkerova 2081/5, Zd'dr nad Sézavou 4,
59101 Zd'ar nad Sazavou

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo
RD nebude zasahovat do Zadného ochranného pasma.

e) protipovodrnova opatieni

Projektovany RD neni umistén v zaplavovém, ani poddolovaném tzemi.

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Nefresi se.

B.2 Celkovy popis stavby



B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci

Projekt Fesi novou stavbu rodinného domu.

b) Gcel uzivani stavby

Bydleni rodinou stavebnika.

c) trvala nebo docasna stavba
Trvala stavba.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkil na stavby a technickych
pozadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Stavba je navrzena tak, aby vyhovéla obecnym technickym poZadavkum na vystavbu a pfislusSnym navazujicim
zakonem citovanym normam a predpisiim. Stavba splriuje technické poZadavky stanovené vyhlaskou

. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby a obecné poZadavky na vyuZivani tzemi stanovené vyhlaskou
. 501/2006 Sb. PozZadavky vyhlasky

. 398/2009 Sh. o obecnych technickych poZadavcich zabezpe

ujicich bezbariérové uzivani staveb nejsou poZadovany.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organut
Dokumentace splriuje poZadavky dotéenych organd.

Ochranna a bezpecnostni pasma, ktera jsou uréena ve vyjadrenich, jsou respektovana.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Stavba nepodléha ochrané podle jinych pravnich predpisd.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkénich
jednotek a jejich velikosti apod.

Zastavéna plocha rodinného domu — 164,6 m?

Zastavéna plocha terasy — 35,90 m?

Zastavéna plocha zpevnénych ploch na parc. . 341/18 — 14,65 m?
Celkova zastavéna plocha — 215,15 m?

Obestavény prostor vlastniho RD — 1426,87 m®
Pocet uZivateli: jedna rodina.

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodaieni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.

-- pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
- zasobovani vodou

Zasobovani objektu pitnou vodou bude zajisténo dopojenim do jiz vybudované vodovodni pfipojky, napojenou na vefejny
vodovod.

-- celkova spotreba vody
-potfeba vody dle vyhlasky ¢.120/2011Sb. je 36 m3/rok na osobu

Obyvatel 4 osoby 99,0 l/osob.den 396 I/den

Pramérna denni potreba vody 396 I/den

Maximalni denni potfeba vody koef. d =1,5 594 I/den = 0,007 I/s
Maximalni hodinova potreba vody koef .h=1,8 0,012 I/s

Celkova rocni potfeba vody 144 m3/rok

--splaskové vody
Splaskové vody budou dopojeny do jiz vybudované pripojky splaskové kanalizace a napojeny do verejné sité.

- odborny odhad mnozstvi splaskovych vod

(dle potreby vody)

Pramérny denni odtok splaskové vody 396 l/den
Maximélni denni odtok splaskové vody 594 l/den



Maximalni hodinovy odtok splaskové vody 0,012 l/s
Rocni odtok splaskové vody 144 m3/rok

-- hospodareni s destovou vodou
Na zahradé parc.¢. 341/18, bude umisténa nova retencni nadrz s pfepadem do trativodu, do které bude stékat destova
voda ze sedloveé stfechy RD. Tato voda se bude vyuZivat pro zahradni ucely a pfebytek se bude vsakovat do trativodu.

— hydrotechnicky vypocet odtoku destové vody:

-- Plocha stfechy RD: 204,29 m?

Celkem:

Intenzita i = 161 l/sec/hektar

Qd = 0,020429m2 x 161 I/sec/ha = 3,29 I/sec.

Viynasobeno odtokovym soucinitelem pro tuto oblast -- 0,21.

Qd = 0,69 | /sec.

Dal$i zpevnéné plochy jsou tvorfeny ze vsakovacich tvarnic Traway, které zajistuji vsakovani veSkeré srazkové vody na
vlastnim pozemku.

-- zasobovani elektrickou energii
Stavba bude dopojena na stavajici pfipojku NN, ktera je napojena na vefejnou sit'v obci.

Energeticka bilance pro okruhy osvétleni, vytapéni, el.sporak, mycka na
nadobi, pratka, zasuvkové rozvody a ostatni:

-- celkovy instalovany prikon - Pi -- 19,3 kW,

-- koeficient soucasnosti — 0,57,

-- maximalni soucasny pfikon - Ps — 11,0 kW,

-- Celkové primarni elektricka energie - 4,86 Mwh/rok

-- Vytapéni stavby a ohfev TUV

RD bude vytapén teplovodnim podlahovym ustfednim vytapénim. V 1.PP (technicka mistnost) bude instalovano tepelné
Cerpadlo vzduch-voda na ohfev TUV, které bude umisténo v technické mistnosti ¢. 003 v 1.PP. Dale bude v obyvacim
pokoji m.¢. 105, umisténa krbova viozka se jmenovitym tepelnym prikonem 7kW. Krbova viozka bude vytapét pouze
mistnost ¢. 105. Odtah spalin nad stfechu bude feSen koufovodem v kominovém télese nad stfechu.

i) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy
Zahajeni stavby — jaro 2022

Dokonceni stavby — podzim 2024

Stavba nebude ¢&lenéna na etapy.

j) orientaéni naklady stavby

Orienta¢ni naklady stavby -- 9411 000 K&

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

RD je navrZzen v zastavéném tzemi obce. Navrh umisténi RD respektuje stavajici zastavbu RD. Navrh RD nevytvari
rusivou dominantu, kompozice prostorového fedeni je v souladu s okolnimi stavbami, s podminkami UP a s podminkami
CHKO zdarské vrchy.

b) architektonické rfesSeni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni.

Projekt RD resi dvoupodlazni stavbu tvaru T se sedlovou stfechou se sklonem 40°. VySka hiebene sedlové stiechy bude
+8,585 m nad urovni +- 0 podlahy 1.NP. Stani pro 2 osobni automobily je feSeno v planované garazi pro 2 osobni
automobily. V garaZzi je umisténo ocelové schodisté do 1.PP. Novostavba RD se bude napojovat na verejné sité
technické infrastruktury, a to na, vodovod, splaskovou kanalizaci, sit NN. Destové vody budou napojeny na nové
osazenou retenéni nadrz s pfepadem do trativodu.

Nosné konstrukce stavby:

Zakladové pasy jsou z prostého betonu a tvarnic ztraceného bednéni. Obvodové konstrukce 1.PP jsou feSeny
tvarnicemi ztraceného bednéni zaizolované extrudovanym polystyrénem tl. 200mm a dostate¢né zaizolovany proti vodé
asfaltovymi pasy. Obvodové a nosné zdivo bude Porotherm 30 PROFI tl. 300 mm. Obvodové zdivo bude nasledné
obaleno tepelnou izloaci EPS tl. 200mm. Vnitini nosné stény budou tvofeny zdivem Porotherm 24 profi tl. 260 mm a
Porotherm 30 PROFI tl. 300 mm. Strop nad 1.PP bude tvofen ZB prefabrikovanymi panely ti. 250mm. Strop nad 1.NP
bude tvofen stropnim systémem Porotherm (pot nosniky, stropni vioZky Miako) tl. 250 mm. Vstup do podkrovi bude
zajistén Zelezobetonovym schodistém. StfeSni konstrukce bude tvorfena dfevénym krovem hambalkové soustavy.
Nadokenni preklady budou tvofeny systémovymi pfeklady Protoherm KP7 a ZB monolitickymi preklady. Ostatni
konstrukce standardni.



Nenosné konstrukce stavby:

Podlahy budou laminatové a z keramické dlazby. Podlahy v 1.NP a 2.NP budou obsahovat systém podlahového
odporového vytapéni. V 1.PP bude tvorit podlahu keramicka dlazba. Nenosné pri¢ky budou tvoreny zdivem Poroherm tl.
150 a 100 mm. Strop v 2.NP bude tvofen zavésenym poZarné odolnym sadrokartonem (Red), na spodni strané krokvi a
kleStin. Na SDK zaklop bude poloZena mineralni vata o tl. 340 mm, ktera se zafixuje pojistovaci folii.

Faséady budou feSeny v nasledujicich barvéach:

Vnéjsi omitka hladka, bila.

Réamy plastovych oken a dvefi — hnéde.

Cervené — pélené stresni taska

Klempifské vyrobky - pozinkovany ocelovy plech - stfibrné.

Obvodové zdivo a vypiné otvor( jsou navrZzeny tak, aby bylo ochrénéno vnitfni obyvaci prostredi od vnéjsiho hluku.
P¥i provozu objektu nebudou pfekroceny hygienické limity.

Mistnosti budou vétrany a osvétleny primo okny. Osvétleni a vétrani 1.PP je zajis§téno anglickymi dvorky. Pripadné
budou vétrany ventilatorem nad stfechu.

Okna: trojsklo, plastové, soucinitel prostupu tepla U=max 0,8 W*m?K"

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Jedna se o stavbu RD , ktera bude slouZit k bydleni. Technologie vyroby nebude feSena.
Rodinny diim -- dispozi¢ni FeSeni.

1.PP — 2x sklep, technicka mistnost, pradelna

1.NP — zadvefi, pfedsin, chodba + shcodisté, koupelna, pracovna, obyvaci pokoj + kuchyné, garaz

Hlavni vstup do RD bude ze severni strany do zadvefi, dale chodbou do jednotlivych mistnosti 1.NP. Vedlejsi vstup je
ze zahrady do obyvaciho pokoje, pracovny a garaze na jizni strané objektu.

Pro pohyb osob mezi jednotlivymi podlazimi je zde umisténo levotocCivé schodisté.

2.NP — 3 pokoje, chodba+ shcodisté, koupelna, loznice, satna, WC

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby, udaje o dodrzeni technickych pozadavk( na stavby

Pri navrhu pfedmétné stavby byla mj. piné dodrZzena veSkera ustanoveni vyhlaSky &. 268/2009 Sb., o technickych
poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen vyhlaska “268/2009%). Na stavbu rodinného domu
se nevztahuje vyhlaSka ¢. 398/2009 sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen vyhlaska “398/2009%). Predmétny rodinny dum neni feSen jako
bezbariérovy, investofi tento poZadavek nevznesli.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba je navrzena a musi byt provedena tak, aby pfi jejim uzivani nedochazelo k drazum. PoZadavky na bezpe

nost pfi provadéni staveb jsou upraveny Vyhlaskou

. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. o bezpe

nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich. Pri provadéni a uzivani staveb nesmi byt ohroZena bezpe
nost provozu na pozemnich komunikacich. Po dokon

eni vystavby bude nutné konstrukce uZivat tak, jak predpokladal projekt, nebo tak jak pfedpokladal vyrobce materialu
,nebo konstrukce. Konstrukce bude udrZovana v dobrém bezchybném stavu a budou provadény standardni udrZzovaci
prace z povahy a uzivani konstrukce.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni feSeni, b) konstrukéni a materialové reseni
Vizodd. B.2.2. --- B.2.3. této zpravy.

c) mechanicka odolnost a stabilita.

Navrhovana stavba je v souladu s vyhlaskou

.20/2012 Sb.; s vyhlaskou

. 269/2009 Sb. a souvisejicich CSN a splfiuje obecné poZadavky na vystavbu. Pro stavbu jsou navrzeny takové
materialy, vyrobky a konstrukce, jejichzZ viastnosti z hlediska zptsobilosti stavby pro navrzené u

ely zaru

uji, Ze stavba pfi spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu predpokladané existence splni poZadavky na
mechanickou odolnost a stabilitu, poZarni bezpe

nost, bezpecnost pfi udrzovani a uzivani stavby.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni



Technicka a technologicka zafizeni se na stavbé nenachazeji.
B.2.8 Zasady pozarné bezpec¢nostniho reseni
Viz pfilozené PBR — pfiloha projektu.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

budovy splriuje poZadavky na hodnoty soucinitele prostupu tepla U (W/m2K).

Vypoéteny tepelny odpor zdiva obvodové stény je R = 9,95 m>.K/W, tj. U=0,1 W.m?K".

Dalsi posouzeni je uvedeno v priloZeném Prikazu energetické narocnosti budovy, véetné Protokolu k prikazu
energetické narocnosti budovy a vypoctu soucinitelll prostupu tepla.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady feseni parametra stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovani vodou, odpadt apod., a dale zasady
reseni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

P¥i provozu objektu nebudou pfekroceny hygienické limity. Mistnosti budou vétrany a osvétleny primo okny.
Konstrukce stavby jsou navrZeny tak, aby ochrariovaly bydlici pred zvyS§enym hlukem z mistni komunikace.

Vyznamnéjsi stacionarni zdroje hluku se v okoli stavby nenachazi.

Zpracovatel dokumentace garantuje, Ze v navrZené stavbé je zajisténo dostatecné pfimé , pfirozené vétrani okny,
pfipadné ventilatorem nad stfechu.

Pro zajisténi neprekroceni pfislusnych hygienickych limit hluku v chrénénych vnitfnich prostorech stavby RD budou
stavebni konstrukce obvodového plasté provedeny s celkovou vzduchovou neprizvucnosti obvodovych konstrukci RW
=min. 38 dB a vyplné oken budou provedeny z izolac¢nich trojskel se vzduchovou neprizvuénosti RW = min.33 dB, v
souladu s poZzadavky CSN 73 0532 ,Akustika — Ochrana proti hluku v budovéach a posuzovani akustickych vilastnosti
stavebnich vyrobku — PoZadavky®”.

Vytapéni stavby a ohfev TUV

RD bude vytapén teplovodnim podlahovym ustfednim vytapénim. V 1.PP (technicka mistnost) bude instalovano tepelné
Cerpadlo vzduch-voda na ohfev TUV, které bude umisténo v technické mistnosti ¢. 003 v 1.PP. Dale bude v obyvacim
pokoji m.¢. 105, umisténa krbova viozka se jmenovitym tepelnym prikonem 7kW. Krbova viozka bude vytapét pouze
mistnost ¢. 105. Odtah spalin nad stfechu bude feSen koufovodem v kominovém télese nad stfechu.

Otopna soustava je navrZena teplovodni, dvoutrubkova, s nucenym obéhem vody s max. teplotou topné vody 50°C,
soustava bude dimenzovéna pro teploty podlahového vytapéni 45/35°C. V celém domé bude provedeno teplovodni
podlahové vytapeni. Potfeba tepla byla stanovena pro oblastni teplotu -20 °C.

V celém objektu je navrzeno podlahové vytapéni. NavrZzeno je podlahové vytapéni se zabetonovanymi trubkami s
kyslikovou bariérou, 4-vrstva PB trubka. Otopné trubky budou uchyceny v upinacich listach. Jednotlivé topné hady
podlahového vytapéni budou napojeny na rozdélovaé a sbéraé pomoci pfipojovacich armatur, které jsou soucasti
systéemu. Rozdélovac a sbérac jsou zapustény do svislé stavebni konstrukce. V misté pfechodu trubek do betonové
vrstvy a dilatacniho celku bude nutné ulozit trubky do flexibilnich plastovych chranicek. Rozdélovac topnych okruh( bude
umistén ve skfiriovém ramu.

Otopnou plochu klasického vytapéni tvofi:
- topny Zebfik KORALUX LINEAR umistény v koupelné. Topny Zebfik bude osazen sadou pro kombinované vytapéni —
elektrickym topnym télesem s termostatem o vykonu 400W.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Gi€¢inky vnéjsSiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Meérenim bylo zjisténo nizké radonoveé riziko. Hydroizolace spodni stavby jsou navrZeny tak, aby zabrariovaly pronikani
radonu do prostor RD.

Dal$i ochrana stavby proti negativnim Gcinkim vnéj§iho prostredi neni nutna.

Protokol o stanoveni radonového indexu je pfiloZzen v prilohach projektu.

b) ochrana pied bludnymi proudy, c) ochrana pred technickou seizmicitou
Neresi se.

d) ochrana pired hlukem

Viz B.2.10. této zpravy.

e) protipovodinova opatreni

Stavba se nachazi v misté, které neni v zaplavové zéné.



f) ostatni U€inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Nefresi se.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Viz odd. B.2.1.h --této zpravy.

B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby osobami se
snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Stavba bude napojena stavajicim sjezdem na mistni komunikaci (koordinaéni situace ozn. G).

c) doprava v klidu,

Projekt fesi dvé odstavna stani planovanou garéaZzi, které bude soucéast RD. Vjezd do garaZe bude po stavajicim sjezdu
na mistni komunikaci na severni strané objektu.

d) pési a cyklistické stezky.

Nefresi se.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Upravy

Po vybudovéni 1.PP bude celé patro obsypéno zeminou, aby stavba splfiovala regule CHKO Zd4rské vrchy. Na severni
strané se obsypanim prilehly terén zvysi na urover -0,5m od mistni komunikace. Na jizni strané se terén zvysi ve
vzdalenosti 1,27m od RD a od této hranice bude pozvolné klesat.

b) pouzité vegetacni prvky

Zpevnéna plocha pfed RD bude osazena vsakovaci betonovou dlazbou.
c) biotechnicka opatreni

Nefesi se.

B.6 Popis vlivil stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

— Bé&hem budouci vystavby nebudou vznikat Zadné odpady kategorie nebezpeéné — N, ale jenom odpady kategorie
ostatni -- O.
Odpady vzniklé behem staveb praci na objektu jsou zatfidény dle vyhlasky ¢. 381/2001 a dle katalogu odpadt v
pfiloze ¢.1 k této vyhlasce:

08 01 12 — Jiné odpadni barvy a laky cca 0,001t

17 02 01 — Drevo cca 0,05t

17 04 11 — Kabely cca 0,01t

17 06 04 — Izolaéni materialy cca 0.02t

17 08 02 — Stavebni materialy na bazi sadry cca 0,01t

17 09 04 — Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 cca 0,5t

17 05 04 — Zemina a kameni cca 60t
V§echny vySe uvedené odpady budou odvazZeny na fizenou skladku. Zemina a kameni budou uloZeny na Fizenou
skladku.

17 01 01 — Beton cca 0,1t

17 01 02 - Cihly cca 0,3t

17 01 03 — Tadky a keramické vyrobky cca 0,05t

17 02 02 — Sklo cca 0,001t

17 02 03 — Plasty cca 0,05t

17 04 01 — Méd, bronz, mosaz cca 0,007t

17 04 02 — Hlinik cca 0,001t

17 04 05 — Zelezo a ocel cca 0,01t

17 04 07 — Smésné kovy cca 0,01t

16 01 01 — Papirové a lepenkové obaly cca 0,04t

15 01 02 — Plastové obaly cca 0,05t

VySe uvedené materialy budou recyklovany.
Azbest se na stavbé nevyskytuje.



b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dievin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a zivo€ichti, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Zamér se nachazi v zastavéném lizemi obce, mezi stavajicimi objekty rodinnych domd. Navrzenym feSenim neni
dotceno.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
V feseném tzemi se nenachazi NATURA 2000. NavrZzenym feSenim neni dotéeno.

d) zptisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-li
podkladem

Posuzovani EIA neni poZadovano.

e) v pripadé zaméri spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zptsobu napinéni
zavérua o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Neresi se.

f) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpist

Neni poZadovano.

V pripadé, Ze je dokumentace podkladem pro spole¢né tzemni a stavebni fizeni s posouzenim vlivii na Zivotni
prostredi, neuvadi se informace k bodiim a), b), d) a e), nebot jsou soucasti dokumentace vlivi zaméru na Zivotni
prostredi.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni kol ochrany obyvatelstva

Spinéni zakladnich poZadavki z hlediska pInéni ukolt ochrany obyvatelstva nebude navrZzenymi stavebnimi pracemi
dotceno. Objekt se nenachazi v seizmické oblasti. Agresivni spodni vody se nevyskytuji. Nezasahuje se do
bezpecénostnich a ochrannych pasem technickych siti. V objektu nebudou instalovana Zadna zafizeni, ktera by
predstavovala pro obyvatelstvo mozné ohroZeni.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Spotfeba médii a hmot je drobného rozsahu, neni tfeba resit.

b) odvodnéni stavenisté

Bude feSeno v ramci pozemku , na kterém bude pfistavba realizovana.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Béhem realizace stavby bude zasobovani materidlem a prijezd na stavenisté pro techniku zajisténo po mistni asfaltové
komunikaci.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Realizace stavby nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky.
e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Okoli stavenisté musi byt pribézné chranéno pfed pripadnym pronikanim prachu a hluku na sousedni pozemky . Také
komunikace musi byt chranéna pfed znecistovanim. Zadné souvisejici asanace a kaceni dfevin nebudou nutné.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Zabory nebudou Feseny.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Neresi se.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadui a emisi p¥i vystavbé, jejich likvidace
Viz odd. B.6. a) této zpravy.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zeminy

Zemina z vykopti ryh pro zékladové pasy v mnozstvi 100 m® bude uloZena na pozemek stavebnika a pouZije na
dokoncovaci terénni prace.

J) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé



Viz bod €. e) tohoto oddilu.

o) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Zahajeni stavby — jaro 2022

Dokonéeni stavby — podzim 2024

B.9 Celkové vodohospodariské feSeni

DeStoveé vody ze stfechy RD a garaze, ze zpevnéné plochy sjezdu vydlazdéné vsakovacimi dlazdicemi a zatravnénych
ploch budou vsakovany na vlastnim pozemku stavebnika .

Ondrej Fukan
V Brné , dne 11.02.2022 Ing. Ludvik Slama, Bieblova 22, 613 00 Brno



