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KERAMICKA DLAZBA 10 MM DLAZBA BETONOVA, ZAMKOVA DLAZBA 80 MM
LEPICI STERKA 5 MM KLADECI VRSTVA DRCENE KAMENIVO FR. 4-8 MM 30 MM
ANHYDRIT o 4BMM HUTNENE KAMENIVO FR. 8-16 MM 100 MM
TOPNE POTRUBI PODL. VYTAPENI 1732 - HUTNENE KAMENIVO FR. 16-32 MM 100 MM
SYSTEMOVA DESKA DELTATOP 53 MM STERKOPISEK 0-8 MM 100 MM
SEPARACNI FOLIE ) - ZHUTNENA PLAR
EPS POLYSTYRENOVA DESKA 60 MM
EPS POLYSTYRENOVA DESKA 100 MM ) . ,
VYROVNAVACI VRSTVA 20-30 MM DVOUKOMPONENTNI STRUKTUROVANY SILNOVRSTVY
SEPARAGNI FOLIE i PECETICI BAREVNY NATER NA BAZI EPOXIDOVE
HYDROIZOLAGE ASF. PAS TYPU "S" PRYSKYRICE, SPOTREBA 0,5-0,07 kg/m2 ’ 0,5 MM
PODKLADNI BETON + "KARI SiT 150 MM DVOUKOMPONENTNI STRUKTUROVANY BAREVNY
STERKOVY PODSYP 100 MM SILNOVRSTVY NATER NA BAZI EPOXIDOVE PRYSKYRICE 0,7 MM
GEOTEXTILIE i DVOUKOMPONENTN NiZKOVISKOZNI KOTEVNI NATER
ROSTLA ZEMMINA A NA BAZI EPOXIDOVE PRYSKYRICE ) 0,1 MM
DRATKOBETON VE SPADU, BETON S ROZPTYLENOU
STRESNI PALENA TASKA 50 MM VYZTUZi Z OCELDRATKU, PEVNOSTNI TRIDA C30/37  180-130MM
LATE 40x60 MM NATAVITELNY PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU,
KONTRALATE 40x60 MM VLOZKA Z POLYESTEROVE ROHOZE 4MM
POJISTNA HYDROIZOLACE _ NAT%VlTELNY PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU,
MINERALN VATA + KROKVE 100x220 MM VLOZKA ZE SKELNE TKANINY 4 MM
MINERALNI VATA + SYSTEM KNAUF 100 MM PENETRACNI ASFALTOVA EMULZE -
PAROZABRANNA FOLIE . 7B PREFABRIKOVANY PANEL 250 MM
MINERALNI VATA + SYSTEM KNAUF 60 MM LAMINATOVA PODLAHA 7 MM
SDK PODHLED RED 12,5 MM TLUMICI PODLOZKA 4MM
) ANHYDRIT 46 MM
ZAKLOP 30 MM TOPNE POTRUBI PODL. VYTAPENI 17x2 -
KLESTINY 5. 60MM + SYSTEMOVA DESKA DELTATOP 53 MM
MINERALNI VATA o 220 MM SEPARACNI FOLIE A
SYSTEM KNAUF + MINERALNI VATA 100 MM KROGEJOVA 1ZOLACE KNAUF PTN 30 MM
AL ATA - SYSTEMIUAUE 01y EPSPOLYSTIRENOVADESKA 50
SDK PODHLED RED 12,5 MM EEEGRPA,\;:&LEOL'E 250 MM
WPC TERASOVA PRKNA 23x137%2000 MM ggiT%”Dﬁ’tégFRggg':LED) 1;% "’\’/'I"'\’/‘I
DREVOPLATSOTVY PODKLADNI HRANOL  50x40x4000 MM SADROVA OMITKA + PENETRACE MM
REKTIFIKACNI PODLOZKA 135 MM
ZHUTNENY STERKOVY PODSYP 160 MM STRESNI PALENA TASKA 50 MM
ROSTLA ZEMINA - LATE 40x60 MM
KONTRALATE 40x60 MM
STRESNI PALENA TASKA 50 MM POJISTNA HYDROIZOLACE _
LATE 40x60 MM KROKVE 100x220 MM
KONTRALATE 40x60 MM SDK PODHLED RED 2x 25 MM
POJISTNA HYDROIZOLACE - VZDUCHOVA MEZERA -
KROKVE 100x220 MM
NOPOVA FOLIE GUTTABETA T20 20 MM
@ EXTRUDOVANY POLYSTYREN 150 MM
LEGENDA HMOT HYDROIZOLACE ASF. PAS TYPU "S" -
ASFALTOVY PENETRACNI NATER
TVARNICE ZTRACENEHO BEDNEN{ 400 MM
POROTHERM 30 PROFI, NA MALTU T™M
POROTHERM 24 PROFI, NA MALTU T™M TEPELNA IZOLACE - XPS
7 Z
POROTHERM 15 PROFI P10, NA MALTU TM 7 PROSTY BETON C 20/25-X0
7
I
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@ TRMINKY R @ 6, PO 400mm

OCEL B5008

@

TYCR@ 12 - 4ks

@ TRMINKY R @ 6, PO 400mm
OCEL B500B

O - MODULOVE OCELOVE SCHODY ASTA, STUPEN ROST, POZINKOVA UPRAVA POZINK
- KOMIN JE TVOREN SYSTEMEM SCHIEDEL, UNI ADVANCED, S VETRACI SACHTOU,

PRUDUCH @ 200mm.

A - SKLEPNI SVETLIK 1000x1000x400 MM, MRIZ OKO 30/10, ANGLICKY DVOREK, ODVOD

DESTOVYCH VOD DO DESTOVE KANALIZACE

Z - ZESILENI VYZTUZE STROPNIHO ZB PANELU POD SCHODISTEM

TEPELNA IZOLACE - EPS

STERKOVY PODSYP

MINERALNI VATA

ZAMKOVA DLAZBA

0,000=584,03 m.n.m.

TVARNICE ZTRACENEHO BEDNENI 400 MM, VYPLNENE BETONEM C20/25,
S VLOZENOU VYZTUZ| HORIZONTALNI | VERTIKALNi SPOJENA SE ZAKLADEM - @R12.

TVARNICE ZTRACENEHO BEDNENI 300 MM, VYPLNENE BETONEM C20/25,
S VLOZENOU VYZTUZI HORIZONTALNI | VERTIKALNI SPOJENA SE ZAKLADEM - @R12.

TVARNICE ZTRACENEHO BEDNENI 250 MM, VYPLNENE BETONEM C20/25,
S VLOZENOU VYZTUZi HORIZONTALNI | VERTIKALNi SPOJENA SE ZAKLADEM - @R12.

ROSTLA ZEMINA

ZHUTNENA SYPANA ZEMINA

UPOZORNENI:

PREDKLADANA PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE URCENA
POUZE PRO UCELY UZEMNIHO A STAVEBNIHO RIZENI.
NENAHRAZUJE REALIZACN DOKUMENTACI.
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