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UZEMŇOVACÍ VEDENÍ FeZn 30x4 ULOŽENÉ V BETONOVÉM ZÁKLADU

OBRYS TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

- ZÁKLADOVÁ DESKA: ŽELEZOBETON TL. 150MM, OCEL: KARI SÍŤ 150x150x6 MM,

BETON TŘÍDY C20/25-X0

- ZÁKLADOVÉ PASY JSOU TVOŘENY PROSTÝM BETONEM TŘÍDY C12/15

- ZÁKLADOVÉ PASY JSOU VŽDY ZALOŽEN V ROSTLÉM TERÉNU

OBRYS POLYSTYRENU FIBRAN XPS ETICS GF-I, TL. 100MM
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POROTHERM 8 P10

POROTHERM 15 PROFI P10, NA MALTU TM 

TEPELNÁ IZOLACE - EPS 

POROTHERM 24 PROFI, NA MALTU TM 

POROTHERM 30 PROFI, NA MALTU TM 

PROSTÝ BETON C 20/25-X0

ŽELEZOBETON C 25/30-XC2, OCEL 10 505 (R)
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ZÁMKOVÁ DLAŽBA 

POROTHERM 19 AKU PROFI DRYFIX 
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KERAMICKÁ DLAŽBA                                   10 MM

LEPÍCÍ STĚRKA                                               5 MM

ANHYDRIT                                                     46 MM

TOPNÉ POTRUBÍ PODL. VYTÁPĚNÍ 17x2       -

SYSTÉMOVÁ DESKA DELTATOP                53 MM

SEPARAČNÍ FÓLIE                                            -

EPS POLYSTYRENOVÁ DESKA                  60 MM

EPS POLYSTYRENOVÁ DESKA                100 MM

VYROVNÁVACÍ VRSTVA                        20-30 MM

SEPARAČNÍ FÓLIE                                            -

HYDROIZOLACE ASF. PÁS TYPU ''S''              -

PODKLADNÍ BETON + ''KARI SÍŤ              150 MM

ŠTĚRKOVÝ PODSYP                                 100 MM

GEOTEXTILIE                                                    -

ROSTLÁ ZEMMINA                                            -

S1

LEGENDA SKLADEB

NOPOVÁ FÓLIE GUTTABETA T20                  20 MM

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN                    150 MM

HYDROIZOLACE ASF. PÁS TYPU ''S''                 -

ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR                     -

TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ           400 MM
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TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 400 MM, VYPLNĚNÉ BETONEM C20/25,

S VLOŽENOU VÝZTUŽÍ HORIZONTÁLNÍ I VERTIKÁLNÍ SPOJENÁ SE ZÁKLADEM - ØR12.

TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 250 MM, VYPLNĚNÉ BETONEM C20/25,

S VLOŽENOU VÝZTUŽÍ HORIZONTÁLNÍ I VERTIKÁLNÍ SPOJENÁ SE ZÁKLADEM - ØR12.

TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 300 MM, VYPLNĚNÉ BETONEM C20/25,

S VLOŽENOU VÝZTUŽÍ HORIZONTÁLNÍ I VERTIKÁLNÍ SPOJENÁ SE ZÁKLADEM - ØR12.
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