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1.3.1.A Uvod

Pozarné bezpecnostni fedeni stavby jako odbornd pomoc je zpracovano vsouladu se zdkonem MMR CR ¢&.
183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozdéjsich predpist, s vyhlaskou MMR ¢&. 268/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu, v souladu se zdkonem MV CR €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané ve znéni
pozdéjsich predpisd, s vyhlaskou MV CR €. 246 /2001 Sb., o pozarni prevenci dle § 41 a v souladu s pozadavky
vyhlagky MV CR €. 23/2008 Sb. a &. 268/2011 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, dle platné
CSN 73 0802, CSN 73 0833 s vyuzitim specifickych pozadavk( dle CSN 73 0810; dle dalsich souvisejicich norem (viz
1.3.1.D.10 - Literatura) a dale vychazi z podkladll projektanta, stavebnika.

1.3.1.B Predmét feSeni stavby - objektu

Predkladand dokumentace resi novostavbu podsklepeného dvoupodlainiho (véetné podkrovi) rodinného domu
s jednotlivou vestav&nou garaZi do tfech stani vozidel skupiny (1) ve smyslu CSN 73 0804.

Pfedmét Fedeni stavby se nachazi na parcele €. 341/15 k.U. Kory&any, PSC 582 63 Krucemburk.

Pozemky, na kterych bude stavba umisténa

- parc. &. 341/18, 1110 m?, trvaly travni porost
Vlastnik: Kulisek Pavel, Uli¢ka 831/1, Kohoutovice, 62300 Brno
Kuliskova Veronika, Ulicka 831/1, Kohoutovice, 62300 Brno

- parc. & 341/3, 6467 m?, trvaly travni porost
Vlastnik: Méstys Krucemburk, Ndm. Jana Zrzavého 13, 58266 Krucemburk

Pozemky sousedici se stavbou

-parc.C. 384/2, 4923m?, ostatni plocha
Vlastnik: Méstys Krucemburk, Nam. Jana Zrzavého 13, 58266 Krucemburk

-parc.¢. 341/17, 1072 m?, trvaly travni porost
Vlastnik: SJIM Dospél Petr Ing. a Dospélova Michaela Mgr., Wolkerova 2081/5, Zd'ar nad Sazavou 4,
59101 Zd'ar nad Sazavou

1.3.1.C Popis stavby-objektu

Projekt RD tesi dvoupodlazni stavbu tvaru T se sedlovou stfechou se sklonem 40°. Vyska hiebene sedlové stfechy
bude +8,585 m nad Urovni +- 0 podlahy 1. NP. Stani pro 2 osobni automobily je feSeno v planované garazi pro 2
osobni automobily. V gardzi je umisténo ocelové schodisté do 1. PP. Novostavba RD se bude napojovat na vefejné
sité technické infrastruktury, a to na, vodovod, splaskovou kanalizaci, sit NN. Destové vody budou napojeny na nové
osazenou retencni nadrz s prepadem do trativodu.

DISPOZICNI RESENI

1. PP - 2x sklep, technickd mistnost, pradelna

1. NP - zadvefi, predsin, chodba + schodisté, koupelna, pracovna, obyvaci pokoj + kuchyné, garaz

Hlavni vstup do RD bude ze severni strany do zadvefi, dale chodbou do jednotlivych mistnosti 1.NP. Vedlejsi vstup je
ze zahrady do obyvaciho pokoje, pracovny a garaze na jizni strané objektu.

Pro pohyb osob mezi jednotlivymi podlaZimi je zde umisténo levotocivé schodisteé.

2. NP - 3pokoje, chodba+ schodisté, koupelna, loznice, Satna, WC.
trativodu.

SVISLE KONSTRUKCE

Obvodové konstrukce 1. PP jsou feSeny tvarnicemi ztraceného bednéni zaizolované extrudovanym polystyrénem
tl. 200mm a dostatecné zaizolovany proti vodé asfaltovymi pasy. Obvodové a nosné zdivo bude Porotherm 30
PROFI tl. 300 mm. Obvodové zdivo bude nasledné obaleno tepelnou izolaci fasadni EPS 70 F ... do tl. 200mm.
Vnitrni nosné stény budou tvofeny zdivem Porotherm24 profi tl. 250 mm a Porotherm 30 PROFI tl. 300 mm.
Nenosné pricky budou tvoreny zdivem Poroherm tl. 150 a 100 mm.



Novostavba rodinného domu
Stavebnik: Kuliskova Veronika, Kulisek Pavel
parc. ¢. 341/18 k.U. Krucemburk
PBR - 06/2022 k DOS

VODOROVNE KONSTRUKCE

Strop nad 1. PP bude tvofen ZB prefabrikovanymi panely tl. 250mm. Strop nad 1.NP bude tvofen stropnim
systémem Porotherm (pot nosniky, stropni vlozky Miako) tl. 250 mm. Vstup do podkrovi bude zajistén
elezobetonovym schodistém. Nadokenni preklady budou tvofeny systémovymi preklady Protoherm KP7 a 7B
monolitickymi preklady. Ostatni konstrukce standardni.

Strop v 2. NP bude tvofen zavé$enym pozarné odolnym sadrokartonem (Red) v souladu s pozadavky PBR, na
spodni strané krokvi a klestin. Na SDK zaklop bude poloZena mineralni vata o tl. 340 mm, ktera se zafixuje
pojistovaci folii

KROV, STRESNI PLAST
Stiesni konstrukce bude tvorena dievénym krovem hambalkové soustavy.
Celou stavbu zastresuji palené stresni tasky.

SCHODISTE
Vstup do NP bude zajistén zelezobetonovym schodistém.

ZASOBOVANI VODOU
Stavajici stavba RD je napojena stavajici sit vodovodu.

ROZVOD ELETRICKE ENERGIE

Stavajici stavba RD je napojena stavajici pfipojkou na nadzemni vedeni sité NN na vefejnou sit v obci.
Veskeré nové rozvody NN budou provedeny podle poZadavk(l pozarni ochrany a bézné rozvody k jednotlivym
spotrebiclim budou vedeny skryté (pod omitkou, v listach, parapetnich kanalech, v podpodlaznich kanalech,
trubkdch). Elektroinstalace bude provedena dle platnych CSN a dle poZadavk( technologie a ostatnich profesi.
Jednotlivé mistnosti budou vybaveny zasuvkami 230V dle technologickych potteb.

OSVETLENI

S dennim a umélym svétlem s elektroinstalaci podle druhu prostredi.

Elektroinstalace bude provedena odbornou firmou a opatfena ke kolaudaci revizni zpravou dle CSN

33 1500. Druh energetické soustavy — rozvodna soustava dle CSN 33 2000-3.

Provedeni elektroinstalace dodavatelskym zplsobem, soucéasti bude i elektro revize.

PLYN
Neni predmétem projektu.

VYTAPENI A OHREV TUV, KRB

RD bude vytdpén teplovodnim podlahovym uUstfednim vytdpénim. V 1. PP (technickd mistnost) bude
instalovano tepelné ¢erpadlo vzduch-voda na ohfev TUV, které bude umisténo v technické mistnosti ¢.
003 v 1. PP. Ddle bude v obyvacim pokoji m. ¢. 105, umisténa krbova vlozka se jmenovitym tepelnym
prikonem 7kW. Krbova vlozka bude vytapét pouze mistnost €. 105. Odtah spalin nad stfechu bude rfeSen
koufovodem v kominovém télese nad stfechu

Podlahy v 1. NP a 2. NP budou obsahovat systém podlahového odporového vytapéni.

VETRANI
Mistnosti budou vétrany a osvétleny pfimo okny. Osvétleni a vétrani 1. PP je zajiSténo anglickymi dvorky.
Pfipadné budou vétrany ventilatorem nad stfechu.

HROMOSVOD

PFi realizaci bude instalovana hromosvodni instalace podle CSN EN 62305-1, CSN EN 62305-2, CSN EN 62305-3,
CSN EN 62305-4. Nové svody budou uzemnény pres zkudebni svorky pomoci zemnicich ty&i. Pokud by zemni
odpor nevyhovél, muselo by se kolem budovy provést nové uzemnéni paskem FeZn 30x4 uloZzenym do ryhy min.
0,5m pod povrchem.
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Plochy prostora rodinného domu véetné terasy a garaze:

1.PP:

Sklep 44,28 m*
Sklep 2 10,25 m*
Technicka mistnost 12,42 m?
Pradelna 38,00 m’
Mezisoucet = 54,53 m*
1.NP:

Zadvefi 7,74 m’
Chodba se schodistéem 12,42 m?
Komora 2,64 m’
Obyvaci pokoj a kuchyné 38,00 m?’
LoZnice 16,50 m’
Koupelna a WC 406 m’
Terasa 3560 m’
Gara? 44,28 m’
Mezisoucet = 161,24 m*
2.NP:

Chodba se schodistém 13,55 m?
WC 1,60 m’
Koupelna 941 m’
Loznice 19,60 m?
Satna 10,30 m?
Pokoj 1 15,88 m’
Pokoj 2 22,63 m’
Pokoj 3 19,97 m’
Mezisoucet = 112,94 m?

Celkova plocha pozarniho tseku RD = 328,71 m?
Zastavéna plocha rodinného domu =164,6 m?

Zastavéna plocha zpevnénych ploch na parc. ¢. 341/18-14,65 m®
Obestavény prostor vlastniho RD —1426,87 m®

Pocet uZivatell: jedna rodina.
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1.3.1.D Reseni z hlediska pozarni bezpeénosti
Objekt nebude pamatkové chrdnén a nebude mit charakter skupiny vyroby dle CSN 73 0804.

1.3.1.D.1 Pozarni charakteristika objektu, zhodnoceni technologie
Posuzovany predmét stavby predstavuje z hlediska pozarni bezpecénosti budovu bydleni skupiny OB1 ve smyslu ¢l.
3.5a) CSN 73 0833 dle pozadavkd § 15 vyhlasky €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb.

1.3.1.D.2 Pozarni useky, pozarni riziko, zhodnoceni

P 1.01/N2

Suterénni prostory, obytné 1.NP vcetné terasy, vnitfni jednotlivé gardZze a obytného podkrovi 2. NP
(vyjma stavebné oddélené ¢asti podstfesniho prostoru bez vyuZiti) budou tvofit jeden poZarni usek RD:
Celkova plocha pozarniho useku RD ... S = 328,71 m? OB1;

SPB = II., (smideny konstrukéni systém ve smyslu €l. ¢l. 4.1.1.b €SN 73 0833 )

hp = 3,25 m (pozarni vyska)

Vysledky kontrolniho vypoétu (programem WinFire Office)

Stuperi pozarni bezpe&nosti poz.useku - SPB = IlI. (ve smyslu &l. €. 4.1.1.b CSN 73 0833, smiSeny konstrukéni
systém)

Pozarni zatiZzeni VYPOCLOVE Puyp ...coviiviiiiiiiiiic 41,65 [kg.m-2]
Plocha POZArnino USEKU ......c.cccuveevieeiieeiieeteectee ettt $=328,71 [m2]
Parametr OAVEIIANT FO .uuiiiiiiiiiiiieeee ettt e e e e 0,063
Prameérna sveétla vyska poz. USEKU Ns......cvveeeeciveeiieiieee ettt 2,6 [m]
Nahodilé poZarni zatiZeni Py «.ccvveeeeeeiiee e e 40,00 [kg.m-2]
StAlé POZAINT ZAIZENT Pg cvverrreeirieiriestiecieeetesre et eeteesteesteeeteeeveebeebeesteesbeesaneens 15,00 [kg.m-2]
Soucinitel a pro nahodilé poZarni zatizeni @, .....cccceeeeecieeeicciiee e 1,000
Soucinitel a pro stalé poZarni zatiZeni @g......cceeeeeevieeeeciee e, 0,9

Qo T=] ol =] 0 A= T 0,98

Qo T=] Aol =] 0 A < J T 0,85

Qo T=] ol =] o A o 1,00
(oY g0 [V F =T ] (o) - T I U ST 890,78 [°C]

CaS ZAKOUFENT T vttt ettt et et et et et ee e s eeese et eseseeneeenenas 2,06 [min]
Maximalni délka POZ.USEKU.........ccoecuiiieciiee e e 51,20 [m]
Maximalni SiTka POZ.USEKU .....c.uveeieeiiiieeeciiee ettt e e ree e e areeas 35,60 [m]
Maximalni plocha POZ.USEKU.........cccuuiiiiiiiieeiiee e 1 822,72 [m}]
Maximalni pocCet uzZitnych POdIazi Z........ccueeeeeciiiieeiiieeeecee e 3,36
1.3.1.D.3 Pozarni odolnost konstrukcniho systému

Zhodnoceni z hlediska pozarni odolnosti dle navrzenych stavebnich konstrukci

Navrhovany stavebni konstrukéni systém smiSeny DP2 predmétu stavby vykazuje minimalni pozarni odolnost
pozadovanému SPB=Il. ve smyslu ¢l. 4.1.1.b CSN 73 0833.

V souladu s pozadavky Metodiky PAVUS - Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokddl -
(2009); vyhovuje minimalnimu pozadavku 15 minut ve smyslu ¢l. 4.2 CSN 73 0833;

a pozadavkdm dle tab. 12 CSN 73 0802, dle ¢l. 3.2 €SN 73 0810, dle pozadavkd §§ 3, 4, 5, 15 vyhlasky MV ¢.
23/2008 Sh., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb s nasledujicim feSenim z hlediska pozarni
bezpecnosti stavby:
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Zhodnoceni z hlediska pozarni odolnosti dle navrzenych stavebnich konstrukci

Navrhovany stavebni konstrukéni systém smiSeny DP2 predmétu stavby bude vykazovat minimalni pozarni
odolnost pozadovanému SPB=Il. ve smyslu ¢l. 4.1.1.b CSN 73 0833.

citace &l. 4.1.1.c CSN 73 0833:

b) II. stupen poZami bezpefnostima-li objekt aZ tfi nadzemni podiaZi a nehoflavy nebo smiseny konstrukéni
system;

V souladu s pozadavky Metodiky PAVUS - Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédi -
(2009); vyhovuje minimalnimu pozadavku 15 minut ve smyslu €l. 4.2 CSN 73 0833;

citace ¢l. odst. 2:

Stropni konstrukce uvniti vicepodlaZzniho poZzamiho (seku cbytné burky v nadzemnich podlaZich, véetné
stropni konstrukce nad poslednim podlaZzim pod pudnim prostorem apod., musi vykazovat poZami odolnost
alespori 15 minut; nosné konstrukce stfech viz 8.7.2c) CSN 73 0802:2009. Nosné konstrukce zajistujici stabilitu
budovy i podle 4.1.1a) musi vykazovat také poZamni odolnost alespon 15 minut.

a pozadavkiim dle tab. 12 CSN 73 0802, dle &l. 3.2 CSN 73 0810, dle poZadavk( §§ 3, 4, 5, 15 vyhlasky MV &.
23/2008 Sb., o technickych podminkdch pozarni ochrany staveb s nasledujicim feSenim z hlediska pozarni
bezpecnosti stavby:

e  PoZarni uzavéry - pripadny poklop vlezu do podstiesniho prostoru bez vyuziti bude proveden jako pozarni
uzavér typu EW 15DP1.

e  Strop nad 1. PP tvofen ZB prefabrikovanymi panely tl. 250mm bude vyhovovat minimalnimu poZadavku pro
podzemni podlazi ... REI 45

e  Strop nad 1.NP tvofen stropnim systémem Porotherm (pot nosniky, stropni viozky Miako) tl. 250 mm bude
vyhovovat minimalnimu pozadavku pro nadzemni podlazi ... REIl 30 ... skute¢nost nad REI 45.

e  Strop nad 2. NP tvoren zavéSenym na spodni strané krokvi a klestin pozarné odolnym sadrokartonem (Red)
tl. 12,5 mm (na SDK zaklop bude poloZena mineralni vata o tl. 340 mm, ktera se zafixuje pojistovaci félii) bude
vyhovovat minimalnimu poZadavku pro posledni nadzemni podlazi ... EI 15 ... skute¢nost nad El 15.

e Nosna konstrukce stiesniho plasté a stropu s funkci stfechy podkrovi nemusi vykazovat pozarni odolnost
ve smyslu ¢l. 8.7.2.a) CSN 73 0802:

- konstrukce se nachazi nad pozarnim stropem 2.NP RD,

- Casti podstresniho prostoru bez vyuziti; nebude mit nahodilé poZzarni zatizeni.

e  Konstrukce schodisté RD uvnitf poZarniho Useku, které neni soucasti chranéné unikové cesty a které je pro
max. E = do 10 splfiuje pozadavky ve smyslu ¢l. 8.9 CSN 73 0802.

e U OB1 Ize upustit od Fedeni svislych a vodorovnych poZzarnich past ve smyslu ¢l. 8. 4. 10 €SN 73 0802, ve
smyslu ¢l. 4.2.3 CSN 73 0833 - (09-2010).

e  Stfesni plast ... vyhovuje bez pozadavku. Stresni plast ... vyhovuje bez pozadavku.

e U OB1 Ize upustit od Fedeni svislych a vodorovnych pozarnich pésti ve smyslu ¢l. 8. 4. 10 €SN 73 0802, ve
smyslu ¢l. 4.2.3 CSN 73 0833 - (09-2010).
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¢ Nevyzaduje se utésnéni prostup( kabeld a potrubi rdznymi konstrukcemi ve smyslu ¢l.4.2.1-pozndmky CSN
73 033.
citace cl.:
Je-li v budové skupiny OB1 pouze jeden poZami Usek is tfemi obyinymi bufikami, nemusi se prostupy kabell a potrubi
riznymi konstrukcemi t&snit podle 6.2.2 CSN 73 0810:2009; v t&chio pfipadech se doporuéuji Opravy podle 6.2.1 t8%e normy.

citace €l.:
6.2.1 Prostupy rozvodi a instalaci (napf. vodovod(, kanalizaci, plynovodd), technickych a technologickych zafi-
zeni, elektrickych rozvodi (kabell, vodiéd) apod., maji byt navrZeny tak, aby co nejméné prostupovaly poZamé
délicimi konstrukcemi. Konstrukce ve kterych se vyskytuji tyto prostupy musi byt dotaZeny az k vnéjim povrchim
prostupujicich zafizeni a to ve stejné skladbé a se stejnou poZami odolnosti jakou ma poZamé délici konstrukce.
PoZzamé délici konstrukce miiZe byt pfipadné i zaménéna (nebo upravena) v dotahované £asti k vnéjsim povrchim
prostupll za pfedpokladu, Ze nedojde ke sniZeni poZami odolnosti a ani ke zméné druhu konstrukce (DP1 apod.).
Prostupy musi byt také navrZeny a realizovany v souladu s CSN 73 0802, CSN 73 0804, CSN 65 0201, v pfipadé
vzduchotechnickych zafizeni v souladu s CSN 73 0872 a daldimi ustanovenimi souvisicimi s prostupy v CSN 7308

e Rozvadéc elektrické energie umistény v lokalnich skfifovych prostordch apod. nemusi byt posouzen jako
samostatny pozarni Usek; ve smyslu ¢l. 5. 6. CSN 73 0848, ¢l. 6.1.7 €SN 73 0810.
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1.3.1.D.4 Odstupova vzdalenost (pozarné nebezpecny prostor)

(Vypocteno programem Win Fire Office)

Vyhodnoceni poiarné nebezpeéného prostoru (viz vykres situace pro PBR.(viz ptiloha PBR F1.3.2/1)
s intenzitou saldni tepla od pozarné otevienych ploch pozarniho Useku posuzovaného predmétu
stavby s odstupovou vzddlenosti dle (d - uréeno vypoctem dle SPB, dle smiseného konstrukéniho
systému viz tab.c.1):

Tab.¢. 1
pro k.s.
PR PNP
. ; o otev. | SMiseny | Odstup .
PU Varianta Odstup VE'::;a D[?:;a ploch DP2 d vyhovuje
[%] pvyp [m] ano/ne
[kg.m-2]
< o
stavebni pl).rg;?ér?)?cstfuoptéjvc;ei(i'/é% ploch Vyhovuje
objekt dle < PR 3,00 | 16,00 40,00 46,65 3,18 parcela stavebnika
pfilohy normy smerem zatravnene plose a verejného prostranstvi
stavebnika parc. ¢. 341/18
2.vOc_Istup zapadné od 1. okna 1,00 | 2,00 100,00 46,65 1,93 Vyhovuje )
loznice parcela stavebnika
3.0dstup zapadné od 2. okna Vyhovuje
loZnice 1,00 | 2,00 100,00 46,65 1,93 parcela stavebnika
4.0dstup zapadné od oken Vyhovuje
P 1.0L/N2 garase 0,50 | 2,00 | 100,00 46,65 1,30 parcela stavebnika
prostory RD 5.0d_s§up vychodné od okna 200 | 1.00 | 100.00 46 65 103 Vyhovuje )
véetné terasy |stavebni pokojul ! ! ! ! ! parcela stavebnika
a garaze objekt 6. Odstup jizné od 1. proskleni Vyhovuje
hustotou tep. |loznice k terase 2,56 | 2,00 | 100,00 46,65 3,14 parcela stavebnika
toku iy oy . :
7.V0_dstup jizné od 2. proskleni 2,56 | 2,50 100,00 46,65 3,16 Vyhovuje ]
loznice k terase parcela stavebnika
8. Qgstup severné od vrat 2,56 | 3,00 100,00 46,65 3,46 Vyhovuje .
garaze parcela stavebnika
9. Odstup severné od vstupnich 050 | 150 | 100.00 46,65 101 Vyhovuje
dvefi a okna chodby ’ ’ ’ ' ’ parcela stavebnika
10.0Odstup severné od okna 050 | 2.00 100.00 46.65 112 Vyhovuje
kuchyné ’ ’ ’ ' ’ parcela stavebnika
11. Odstup jizn& od dvefi garaze | 1,50 | 2,56 | 100,00 | 46,65 | 2,41 Vyhovuje
parcela stavebnika
12. Odstup vychodné od oken 150 | 2.00 | 100.00 46,65 215 Vyhovuje
kuchyné a obyvaku ! ’ ! ! ’ parcela stavebnika

Sténa s tepelnym izolantem z fasadniho EPS F70 s vnéjsi omitkou — s povrchovou vrstvou vykazujici index
Sifeni plamene i;== 0 mm/min, tl. = maximalné do 200 mm fasadniho EPS 70F;

a pfipadné tl. maximalné 160 mm u fasadniho EPS 100F: tato obvodova sténa nepredstavuje poZarné c¢astecné
ani pozdarné otevienou plochu obvodového plasté s odstupovou vzdalenosti se nestanovuje.

1.

Fasadni EPS 7O F ... p =14 = 18 kg/m? H = 39 MJ/Kg ... (A = 0,039 W/ mZ23K)
Priklad: zdéna sté&na + zatepleni tl. 200 mm

Q=M.H=(0.20.18 ). 39 = 141MJ/m? = 150 MJ/m? ... PUP (odstup neuréuji)

2.

Fasadni EPS 100 F ... p=18+23 kg/m® H =39 MJ/kg ... (A = 0,036 W/m?K)

Priklad: zdéna sténa + zatepleni tl. 160 mm

Q=M.H=(0,16.23).39 =144 MJ/m? < 150 MJ/m? ... PUP (odstup neurcuji)

V pozarné nebezpecném prostoru se nebude nachdazet vzajemné Zadny poZarni Usek ani stavebni
objekt &i parcela jiného vlastnika; co? je v souladu s ¢l. 10.2 CSN 73 0802, a dle pozadavku §11
vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, vsouladu se zakonem
MMR CR €. 183/2006 Sb., stavebni zakon ve znéni pozd&jsich piedpist a s § 8b, vyhldsky MMR ¢&. 268/2009 Sb., o
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu. PNP - vyhovuje (viz tab.¢.1 a vykres PBR F1.3.2/1).
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1.3.1.D.6 Evakuace osob

Bezpecny unik osob z posuzovaného objektu je dostatecné zajiStén z posuzovaného pozarniho uUseku
nechranénou Unikovou cestou vedouci z objektu smérem na volné prostranstvi.

V souladu s €l. 4.3 €SN 73 0833. U OB1 se délka cesty nestanovuje ve smyslu s § 15 odst. (3) — S < 600 m?, pouze se
podle €&l. 4.3. CSN 73 0833 pozaduji nechranéné Gnikové cesty v minimalni ifce 900 mm s minimalni $itkou dvefi
800 mm, coz bude splnéno — vyhovuje.

1.3.1.D.6 Technicka zafizeni (vytdpéni, odvétravani, osvétleni, ochrana proti blesku)
V souladu s poZzadavky § 9 vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb:

VYTAPENI A OHREV TUV, KRB

RD bude vytapén teplovodnim podlahovym uUstfednim vytapénim. V 1. PP (technicka mistnost) bude
instalovano tepelné Cerpadlo vzduch-voda na ohfev TUV, které bude umisténo v technické mistnosti €.
003 v 1. PP. Dale bude v obyvacim pokoji m. ¢. 105, umisténa krbova vloZzka se jmenovitym tepelnym
pfikonem 7kW. Krbova vlozka bude vytapét pouze mistnost ¢. 105. Odtah spalin nad stfechu bude feSen
kourovodem v kominovém télese nad stfechu

Podlahy v 1. NP a 2. NP budou obsahovat systém podlahového odporového vytdpéni.

PLYN
Neni predmétem projektu.

Odvétrani
Mistnosti budou vétrany a osvétleny pfimo okny. Osvétleni a vétrani 1. PP je zajiSténo anglickymi dvorky.
Pfipadné budou vétrany ventilatorem nad stfechu.

ROZVOD ELETRICKE ENERGIE

Stavajici stavba RD je napojena stavajici pfipojkou na nadzemni vedeni sité NN na vefejnou sit v obci.

Veskeré nové rozvody NN budou provedeny podle pozadavkl poZarni ochrany a bézné rozvody k jednotlivym
spotiebi¢lim budou vedeny skryté (pod omitkou, v listach, parapetnich kanalech, v podpodlaznich kanalech,
trubkach). Elektroinstalace bude provedena dle platnych CSN a dle pozadavk( technologie a ostatnich profesi.
Jednotlivé mistnosti budou vybaveny zasuvkami 230V dle technologickych potteb.

OSVETLENI

S dennim a umélym svétlem s elektroinstalaci podle druhu prostredi.

Elektroinstalace bude provedena odbornou firmou a opatfena ke kolaudaci revizni zpravou dle CSN
33 1500. Druh energetické soustavy — rozvodna soustava dle CSN 33 2000-3.

Provedeni elektroinstalace dodavatelskym zplsobem, soucasti bude i elektro revize.

Nouzové osvétleni se nevyzaduje.

Ochrana proti blesku
Pfi realizaci bude instalovdna hromosvodni instalace podle CSN EN 62305-1, CSN EN 62305-2, CSN EN 62305-3,
CSN EN 62305-4. Nové svody budou uzemnény pres zku$ebni svorky pomoci zemnicich ty¢&i. Pokud by zemni
odpor nevyhovél, muselo by se kolem budovy provést nové uzemnéni paskem FeZn 30x4 ulozenym do ryhy min.
0,5m pod povrchem.
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1.3.1.D.7 Zafizeni pro protipozarni zasah

(Dle pozadavk(i §12 vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb).

Pro techniku pozarni ochrany bude dostate¢né zajistén pristup zpevnénou pristupovou verejnou komunikaci s
min. Sitkou 3 m spliujici podminky dosazitelnosti do 50 m alespon z jedné strany posuzovaného predmétu stavby
OB1 v souladus ¢l. 4.4.1 CSN 73 0833.

Pfistupové komunikace bude splfiovat a vyhovovat poZadavkiim silniéni komunikace dle CSN 73 6101 nebo 73
CSN 73 6110 a CSN 73 6114 a dle ¢l. 13.2 CSN 73 0804.

Pozadavky na zasobovani pozarni vodou (ve smyslu CSN 73 0873)
Zastavéna plocha RD je 164,6 m?
a) Vnéjsi odbérna mista

Vzddlenosti od objektu/mezi sebou

¢ hydrant 200/400
Potrubi DN 80 [mm]
OdbérQpro0,8m.s-1..4 [l.s-1]
OdbérQpro1,5m.s-1..7,5 [l.s-1]

Obsah nadrze pozarni vody 14 [m3]
¢ vodni tok nebo nadrz ... 600 [m]
¢ hydrant ... 200 [m]
¢ plnici misto ... 3000 [m]

Potfeba pozarni vody k ochlazovani dle vy$e uvedenych pozadavkd CSN 73 0873 bude zajiténa ze stavajiciho
verejného vodovodu s pozarni vnéjsim hydrantem DN 80 se vzdalenosti do 200 m mimo pozdrné nebezpecny
prostor RD;

dale moZnou kyvadlovou dopravou poZarni vody technikou PO z vnéjSiho odbérniho stanovisté plniciho mista
v souladu s poZarnim fadem a pldnem méstysu Korycany:

Jednotky sboru dobrovolnych hasi¢l obce, kategorie, pocetni stavy a vybaveni

1) Méstys ztizuje jednotku sboru dobrovolnych hasicli obce - Jednotka SDH méstyse Krucemburk,

kategorie JPO lll., se sidlem (hasi¢ska zbrojnice) Dr. Drbalka 193, Krucemburk.

2) Kategorie, pocetni stav a vybaveni poZarni technikou a vécnymi prostiedky poZarni ochrany

jednotky sboru dobrovolnych hasi¢l obce jsou uvedeny v pfiloze €. 2.

3) Clenové jednotky se pfi vyhlaeni pozarniho poplachu co nejrychleji dostavi do poZarni zbrojnice

v misté dislokace jednotky nebo na jiné misto, stanovené velitelem jednotky.

Cl.6

Pfehled o zdrojich vody pro haseni pozari a podminky jejich trvalé pouzitelnosti. Stanoveni

dalSich zdroji vody pro haseni pozarli a podminky pro zajisténi jejich trvalé pouzitelnosti.

1) Méstys stanovuje nasledujici zdroje vody pro haseni pozarl a dalsi zdroje pozarni vody, které musi

svou kapacitou, umisténim a vybavenim umoznit U¢inny pozarni zdsah:

a) pfirozené zdroje:

mistni ¢ast Krucemburk — rybnik ,Macuriv” (2,8 ha)

mistni ¢ast Staré Ransko —,,Ranecky rybnik” (5 ha)

mistni ¢ast Hluboka — 2 rybniky v obci (cca 1 ha)

b) umélé zdroje - hydrantova sit:

Krucemburk: ulice Mikulase Strely u €.p. 274, ¢.p. 119, ndm. Jana Zrzavého u ¢.p. 166,

ulice Skolni u &.p. 156, ulice Hlubocka u €&.p. 262

b) Vnitini odbérna mista

Od zafizeni pro zasobovani pozarni vodou Ize upustit ve smyslu €l. 4.4 b5) CSN 73 0873
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Jednotky sboru dobrovolnych hasi¢l obce, kategorie, pocetni stavy a vybaveni

1) Méstys zfizuje jednotku sboru dobrovolnych hasicli obce - Jednotka SDH méstyse Krucemburk,
kategorie JPO lll., se sidlem (hasi¢ska zbrojnice) Dr. Drbalka 193, Krucemburk.

2) Kategorie, pocetni stav a vybaveni pozZarni technikou a vécnymi prostiedky poZarni ochrany
jednotky sboru dobrovolnych hasi¢li obce jsou uvedeny v pfiloze €. 2.

3) Clenové jednotky se pfi vyhlaeni pozarniho poplachu co nejrychleji dostavi do poZarni zbrojnice
v misté dislokace jednotky nebo na jiné misto, stanovené velitelem jednotky.

Cl.6

Prehled o zdrojich vody pro haseni poZari a podminky jejich trvalé pouZitelnosti. Stanoveni
dalsich zdroji vody pro haseni pozarli a podminky pro zajisténi jejich trvalé pouZitelnosti.

1) Méstys stanovuje nasledujici zdroje vody pro haseni pozarl a dalsi zdroje pozZarni vody, které musi
svou kapacitou, umisténim a vybavenim umoznit U¢inny pozarni zdsah:

a) pfirozené zdroje:

mistni ¢ast Krucemburk — rybnik ,Macuriv” (2,8 ha)

mistni ¢ast Staré Ransko — ,Ranecky rybnik” (5 ha)

mistni ¢ast Hluboka — 2 rybniky v obci (cca 1 ha)

b) umélé zdroje - hydrantova sit:

Krucemburk: ulice Mikuldse Strely u ¢.p. 274, ¢.p. 119, nam. Jana Zrzavého u €.p. 166,

ulice Skolni u &.p. 156, ulice Hlubocka u €&.p. 262

Pfenosné hasici prFistroje (PHP)

V posuzovaném predmétu pristavby bude umistén praskovy PG (viz tab. ¢. 2) dle €SN 73 0802 ¢&l. 12.8, § 2
odstavec (5) vyhlasky MV CR ¢&. 246/2001 Sb.; v souladu s pozadavky §& 13 vyhlasky MV ¢&. 23/2008 Sb., o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb. Pfenosny hasici pfistroj musi byt umistén na tnikovych cestach,
u vchodu a pfipadné u mist s nejvyssi pravdépodobnosti vzniku poZaru a na viditelnych a lehce pfistupnych
mistech a to tak, aby vyska rukojeti nebyla vyse nez 1,50 m nad urovni podlahy. PHP musi byt uchyceny a zajistény

proti padu.
tab. ¢. 2
Pocet PHP/ misto Typ Hasici schopnost
1ks — v prostoru zadvefri RD PG-praskovy 34A,183B
Doporucuje se . .
DN- 27A,183B
1 ks v jednotlivé stavebné oddélené gardzi >3 penovy

Osazeni a umisténi PHP zajistuje provozovatel - neni predmétem pozarné bezpecnostniho feseni, projektu.

Hlaseni pozaru, EPS, SHZ, SOZ
Hlaseni pozaru bude zajisténo telefonickou cestou
a ve smyslu ¢l. 4.6 CSN 73 0833 - (09-2010) a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. §15, odst. 5, bude posuzovany

Vybaveni zafizeni autonomni detekce a signalizace u predmétu stavby bude s nasledujicim umisténim v plose

obytné casti RD:
-1 ks v prostoru vstupni chodby obytné ¢asti RD v 1.NP
-1 ks v prostoru vstupni chodby obytné ¢asti RD v 2.NP

Zarizenim autonomni detekce a signalizace se rozumi:

Autonomni hlasi¢ koute podle CSN EN 14604 nebo hlasi¢ pozaru podle fady CSN EN 54
»Elektricka pozarni signalizace” ¢ast 5, 7 a 10.

(SHZ, SOZ ... se nevyzaduije).

Dodavka elektrické energie

Bez zvlastnich poZzadavk(l ndhradniho zdroje el. energie.

12



Novostavba rodinného domu
Stavebnik: Kuliskova Veronika, Kulisek Pavel
parc. ¢. 341/18 k.U. Krucemburk
PBR - 06/2022 k DOS

1.3.1.D.9 Opatieni z hlediska pozarni bezpecnosti, bezpecnostni tabulky

Pfi pripadném pouzivani tepelnych spotrebi¢l budou dodrieny podminky pro umisténi a instalaci topidel

v souladu s pozadavky CSN 06 1008.

51.3.3 lzolaéni podloZka

Krb na pevné palivo instalovany na podlaze z hoflavé hmoty musl byt opatfen izolaénl podloZkou presa-
hujici padorys ohniSté nejméné o:

- 800 mm ve sméru kolmém na otevfenou, popf. otevirateinou stranu;
- 400 mm ve smé&ru rovnob&Zném s touto stranou.

WV pfipadg, Ze jsou spotfebite pevnych paliv k vafenl anebo K vytapéni stavEny na urdeném stanovisti
5 podlahou z hoflavé hmoty musi byt tato podlaha chrangna izolaénl podloZkou presahujici pOdorys spo-
tfebite (pokud nenl v dokumentaci na pfislugny spotfebi® stanoveno jinak) o hodnoty:

- u krbu na pevné palivo v souladu s vyiEe uvedenymi poZadavky pro krby instalovang na podlaze;

- u ostatnich spotfebi®l pevnych paliv v souladu s poZadavky pro ochrannou podloZku podle
5132

51.2.1 Bezpecéné vzdalenosti kourovodu

JestliZze bezpeéng vzddlenosti koufovodu spotfebite od povrchu stavebni konstrukce z hoflave hmoty
nebyly stanoveny zkouikami (viz 4.2 a 4.3), musi byt pfi instalaci spotfebiée dodrzeny nasledujicl bez-
pedné vzdalenosti jeho koufovodu:

- 200 mm od obloZenl zarubnl dveff a podobné umist&nych &astl stavebnich konstrukel z hofla-
vych hmot a od instalace potrubl, véetné jeho pfipadné izolace,

- 400 mm od ostatnich &astl stavebnich konstrukcl z hoflavych hmot.

V pfipadé, Ze koufovod je opatfen vhodnou izolacl z nehoflavé hmoty s celkovou tloustkou jeho vrstev
nejméng 20 mm, smi se vyée uvedené bezpeéné vzdalenosti sniZit na Etvrtinu.

5.1.2 Bezpeéné vzdalenosti spotrebice

Pro bezpedné vzdilenosti spotfebite od povrchi stavebni konstrukce, podiahové krytiny a zafizovaciho
predmétu z hoflavych hmot platl poZzadavky 4.2 a 4.3, Wjimku miZe tvofit pouze:

- spotfebi® vyrobeny a provozovany podle difve platnych norem (kromé infratervenych zafdd),
ktery nemd bezpetnou veddlenost pfedepsanu v dokumentaci; pro tento spotfebi® je informativnl
bezpedéna vzdalenost uvedena v piiloze Oy

- spotfebi, ktery nema bezpeénou vzdalenost predepsanu v dokumentaci, pro ktery nenl vypra-
covana predm&tova norma a ktery nema bezpefnou vzdilenost doloZzenu zkoudkou; pro tento
spotfebit se bezpefng vzdalenosti stanovi podle tabulky 1. Bezpe&né vzdalenosti uvedené
v tabulce 1 je moZno pouZit pouze ve wijimednych pfipadech, kdy nelze provést zkousky;

- spotfebi urfeny ke spojenl s koufovodem, ktery nema bezpeénou vzdalenost koufovodu sta-
novenu zkouskami; pro tento koufovod spotfebife jsou bezpeéné vzdalenosti stanoveny v 5.1.2.1;

- infraierveny zafi&, pro ktery nenl vypracovana pfedmétovd norma a ktery nema bezpeadénou
vzdalenost pfedepsdnu v dokumentaci; pro tento infraterveny zafé se bezpeéng vzdalenosti sta-
novl v souladu s poFadavky uvedenymi v 5.1.5.
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5.1.5 Infradervené zafice a tmavé zarice

Jestlize nejsou bezpedné vzdalenosti zafide od povrch( stavebnl konstrukce, podlahové kryting, popf.
Farizovaciho predmé&tu z harlavych hmot predepsany v dokumentaci, musi byt pri instalaci tohoto zariée
dodrZeny bezpefné vzdalenosti stanovené pro:

a) svétlé infradervens zarige na plynna paliva a elektricke zarite s teplotou topné plochy vétsl nez
500 *C:

1) v& sméru hlavnino salanl v zavislosti na &isle salanl ¢ (viz poznamku 2) a jmenovitém
tepelném piikonu z&fite podle diagramu na cbrazku 1; v Zadném piipadé& nesml byt hodno-
ta bezpeéné vzdalenosti menil nez 2 000 mm;

2) v ostatnich smérech 800 mm;

D) trnaveé zante na plynna paliva, véetné zarice se salavymi trubkami a elektrického zafite s teplo-
tou topné plochy nejvyse 500 °C:

1) ve sméru hlavniho salanfl 1 000 mm;

2) v ostatnich smé&rech 500 mm u zafite s reflektorem bez izolace a 300 mm u zafite s ref-
lektorem s izolacl.

Osazeni bezpeénostnich tabulek dle CSN 1SO 3864 zajistuje provozovatel - neni predmétem poZarné
bezpecnostniho feseni, projektu. Revize a kontroly: Provozovatel zajisti provadéni pravidelné revize tepelnych
zafizeni vcetné Ccisténi kominu, el. spotrebic¢l, hromosvod(, technického zatizeni a pravidelné revize vécnych
prostfedkll a pripadnych pozarné bezpecnostnich zafizeni.

1.3.1.D.9 Zavér a pozadavky na obsah provadéci dokumentaci

Posouzeni projektové dokumentace z hlediska pozdrni ochrany se stavd po schvaleni tzemné ptislusSnym statnim
organem zdvaznym dokumentem.

U kolaudacniho fizeni budou doloZeny k projektové dokumentaci platné (ptipadné):

protokoly o klasifikaci, atesty, certifikaty a prohlaseni o shodé k vyrobk({m;

autorizace a oprdvnéni firem provadéjicich protipozarni zabezpeceni, Upravy, revize, kontrolni ¢innost apod.;
napf.:

- pozarni uzavéry - ptipadny poklop vlezu do podstie$niho prostoru bez vyuZiti ... €. strany 7 - TZ PBR,

- pozarni podhled - protipozarni Uprava konstrukéniho systému s typovym pozarnim podhledem SDK tl. 12,5
mm ... & strany 7 - TZ PBR,

- sténa s tepelnym izolantem z fasadniho EPS F70 s vnéjsi omitkou s povrchovou vrstvou vykazujici index Sifeni
plamene i;= 0 mm/min, tl. = maximalné do 200 mm fasadniho EPS 70F a pfipadné tl. maximalné 160 mm u
fasadniho EPS 100F: tato obvodova sténa nepredstavuje poZarné castecné ani pozarné otevienou plochu
obvodového plasté s odstupovou vzdalenosti se nestanovuje ... €. strany 9 - TZ PBR,

- revize elektro, ochrana proti blesku ... €. strany 10 - TZ PBR,

- prenosné hasici pfistroje (PHP) ... ¢. strany 12 - TZ PBR,

- vybaveni zafizeni autonomni detekce a signalizace... €. strany 12 - TZ PBR,
- bezpeéné vzdalenosti topidel... €. strany 13-14 - TZ PBR,

- kontrola a revize kominu a odvodu spalin... . strany 14 - TZ PBR.

Nejpozdéji k zavérecné kontrolni prohlidce stavby bude prokazana provozuschopnost instalovanych zafizeni
dolozenim potfebnych dokladd (zejména doklad o montazi, funkénich zkouskach, kontrolach provozuschopnosti
a dalsi dle pozadavk( vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o poZarni prevenci).

V souladu s vy$e uvedenymi pozadavky PBR bude zajitén obsah provadéci projektové dokumentace.

Jakékoliv zmény musi byt konzultovany s projektantem.
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1.3.1.D.10
Zakony

Zakon MMR
Zakon MV
Vyhlasky
Vyhlaska MMR
Vyhlaska MV
Vyhlaska MMR
Vyhlaska MV

Vyhlagka MV

Nafizeni vlady
NV ¢. 190/2002
NV ¢.173/1997
NV ¢. 163/2002
NV ¢. 11/ 2002

Novostavba rodinného domu
Stavebnik: Kuliskova Veronika, Kulisek Pavel
parc. ¢. 341/18 k.U. Krucemburk
PBR - 06/2022 k DOS

LITERATURA (ve znéni pozdéjSich predpisi)

¢. 183/2006 Sh., o tzemnim pldnovani a stavebnim radu (stavebni zakon)
¢.133/1985 Sb., o pozarni ochrané

¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

¢.246/2001 Sb., o pozarni prevenci

¢. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu
¢.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a 0 zméné

a doplnéni nékterych zakond
. 23/2008, ¢.268/2011 Sb., o technickych podminkéch pozarni ochrany staveb

[e8

Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na stavebni vyrobky oznacované CE
Sb., kterym se stanovi vybrané vyrobky k posouzeni shody

Sb., kterym se stanovi vybrané stavebni vyrobky k posouzeni shody

Sb., bezpecnostni a vystrazné znacky — tabulky

Technické normy a predpisy
(Vybrané Ceské technické normy a normativni dokumenty)

CSN 73 0802
CSN 73 0833
CSN 73 0834
CSN 73 0804
CSN 73 0810

CSN 73 0818
CSN 73 0821
CSN 73 0822
CSN 73 0823
CSN 73 0824
CSN 73 0862
CSN 73 0873
CSN 26 9010
CSN 65 0201
CSN 73 0875
CSN 73 0872
CSN 73 0842
CSN 73 0843
CSN 73 0845
CSN 73 0848
CSN 73 4301
CSN 06 1008,
CSN 73 4230
CSN EN 1443
€SN 73 4201
CSN EN 62305
CSN 01 8013
CSN I1SO 38 64

Pozarni bezpecnost staveb. Nevyrobni objekty

Pozarni bezpecnost staveb. Budovy pro bydleni a ubytovani

Pozarni bezpecnost staveb. Zmény staveb)

Pozarni bezpecnost staveb. Vyrobni objekty

Pozarni bezpecnost staveb. PoZadavky na pozdrni odolnost stavebnich konstrukci

PozZarni bezpecnost staveb. Obsazeni objektl osobami

Pozarni bezpecnost staveb. PoZarni odolnost stavebnich konstrukci

Pozarné technické vlastnosti hmot. Siteni plamene po povrchu stavebnich hmot
Pozarné technické vlastnosti hmot. Stupen horlavosti stavebnich hmot

Pozarni bezpecnost staveb. Vyhievnost horlavych latek

Stanoveni stupné hotlavosti stavebnich hmot

Pozarni bezpecnost staveb. Zasobovani pozarni vodou

Manipulace s materidalem

Hoflavé kapaliny-Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci

Pozarni bezpecnost staveb. Navrhovani EPS

Pozarni bezpecnost staveb. Ochrana staveb proti pozaru VZT zafizenim

Pozarni bezpecnost staveb. Objekty pro zemédélskou vyrobu

PozZarni bezpecnost staveb. Objekty spojli a postovnich provoz()

Pozarni bezpecnost staveb. Sklady

Pozarni bezpecnost staveb. Kabelové rozvody

Obytné budovy

Pozarni bezpecnost tepelnych zafizeni

Krby s otevienym a uzaviratelnym ohnistém (provedeni krbu)

Kominy - vSeobecné (provedeni spalinovych cest - odolnosti proti vyhoreni sazi G)
Kominy a koufovody (provedeni spalinovych cest)

Zajisténi objektu proti blesku

Pozarni tabulky

Vystrazné a bezpecnostni znacky a tabulky, které stanovuji poZzadavky na vzhled

a provedeni jednotlivych bezpecnostnich znacek, zakaz(, ptikazl, vystrahy a informacni znacky

Metodika PAVUS Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokod
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